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GENERACIÓ N DE ENERGÍA

TRANSMISIÓ N

DISTRIBUCIÓ N



SETS ESTACIONARIOS DE EQUIPOS ELECTRÓ GENOS :

HEAVY FUEL OIL & DIESEL OIL

H25/33(V)

H25/33(V)

H32/40(V)

H32/40(V)
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SETS ESTACIONARIOS MOTOR-GENERADOR :

GENERADOR DE ENERGÍA TIPO PORTABLE

Estació n Generadora Empacada

H21/32
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CABLES CONDUCTORES DE ENERGÍA:

COBRE & ALUMINIO
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CABLES DE FIBRA Ó PTICA:

ABC & ADSS & OPGW

Cables ADSS
Todo cable Di-elé ctrico Autosuficiente

para línea de transmisió n

Cables ABC Cables OPGW
Aerial Bundled Conductor Optical Ground Wire
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TRANSMISIÓ N & DISTRIBUCIÓ N & EQUIPAMIENTO 
PARA SUBESTACIONES & MATERIALES

Suministro de equipos para Transmisión & Distribución / Subestación

- Equipamiento de Alta/Media/Baja Tensión

- Transformador de Potencia, Transformador de Corriente, Aisladores, Seccionadores, Pararrayos,
Reconectadores, Tanque Muerto/Vivo, Banco de Baterías, Cajas Fusibles, Switchgears
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TRANSFORMADORES:

Alta/Media/Baja Tensió n - Transformadores

Type Capacity Voltage

Power Transformer 10kVA ~300MVA

50kVA ~ 180MVA

10kVA ~ 30MVA

10kVA ~ 2.5MVA

50kVA ~ 100MVA

3kVA ~ 170kVA

0.4kV ~ 250kV

0.4kV ~ 250kV

0.4kV ~ 35kV

0.4kV ~ 35kV

0.4kV ~ 220kV

0.4kV ~ 34.5kV

Furnace Transformer

Dry type Transformer

Pad Mounted Transformer

Rectifier Transformer

Pole Mounted Transformer

Transformador de 
Energía

Transformador 
de Horno

Transformador 
en Seco

Transformador
montado en pad

Transformador 
Rectificador

Transformer
Montado en Poste
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Sistemas Control y Protecció n de Subestaciones:

DISTRIBUCIÓ N - RECONECTADORES

Type Capacity Voltage

Descripción Unidad Especificación

Voltaje kV 15 / 27 / 38

Corriente A 630 / 800

Frecuencia Hz 50 / 60

Duración nominal de 
cortocircuito

s 3

Corriente nominal de ruptura
de cortocircuito

kA 12.5 / 16

Corriente nominal de cierre de 
cortocircuito

kA 31.5 / 40

Tensión nominal soportada de 
impulso luminoso

kV 110 / 125 / 170

Distancia de fuga fase a tierra mm 850 / 1290
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Sistemas Control y Protecció n de Subestaciones:

Alta/Media/Baja Tensió n – Cajas Fusibles

Type Capacity Voltage
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Tipo Tensió n (KV) Corriente (A)

Cajas Fusibles sin Cámara Rompe Arco 12 a 36 100 a 200

Cajas Fusibles con Cámara Rompe Arco 12 a 36 100 a 200

Combinación de pararrayos de sobretensión / fusible tipo L 12 a 36 100 a 200



Sistemas Control y Protecció n de Subestaciones:

Alta/Media/Baja Tensió n - Seccionadores

Type Capacity Voltage
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Tipo Tensió n (KV) Corriente (A)

Seccionador Monopolar 12 a 33 600 a 1250

Seccionador CA HV para exteriores 12 a 40.5 100 a 1250

Seccionadores de Alta tensión 40.5 a 126 630 a 4000



Sistemas Control y Protecció n de Subestaciones:

Alta/Media/Baja Tensió n - Switchgears

Type Capacity Voltage

13GENERACIÓ N DE ENERGÍA & TRANSMISIÓ N & DISTRIBUCIÓ N

Tipo Tensió n (KV) Corriente (A)

Switchgear Aislado en Gas SF6 - Celda 13.8 – 25.8 630 a 1250

Switchgear Aislado en Aire Seco - Celda 12 a 40.5 1250  a 2000

AC Metal Switchgear - Celda 11 a 40.5 630 a 1250



Sistemas Control y Protecció n de Subestaciones:

Alta/Media/Baja Tensió n – Tanque Muerto/Vivo

Type Capacity Voltage
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Tipo Tensió n (KV) Corriente (A)

Tanque Muerto en SF6 72.5 1200 a 2000

Tanque Vivo en SF6 40.5 a 126 504  a 1600



REFERENCIA

Nosotros, como distribuidor exclusivo y proveedor de servicios
de Shenda Electric Group Co., Ltd., instalamos con éxito 10
unidades de transformadores.

También un generador diesel Black Stard y repuestos para la
planta ha sido suministrada por nosotros.
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REFERENCIA

Hemos suministrado con éxito cable de fibra óptica en
Canal de Panamá para la siguiente licitación.

INFORMACIÓ N DEL PROYECTO

BID NUMBER

ITEM

ACP#170139

FIBER OPTIC CABLE (Air Blown Cable)

CANEL DE PANAMAOWNER

DELIEVERY NOVEMBER, 2018

Tratamiento de Insulació n 
del Nú cleo Interno

Par de Torsió nMaterial entrante
ESPECIFICACIONES

STANDARD

TYPE

EIA / TIA 455

DUCT

FIBER COUNT

MODE

96 FIBERS G.652D

SINGLE MODE

SINGLE JACKETJACKET

LOOSE TUBE PBT (Polybutylene Terephthalate)

PE StringFILLER MATERIAL

WATER BLOCKING

OUTHER SHEATH

WATER BLOCKING YARN

HIGH DENSITY POLYETHYLENE Back and Pair Twisting Revestimiento Empaquetamiento
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ N



PRODUCTOS DE ACERO

Personalizamos los siguiente productos de acero

(Varios tamaños, gand y estándar disponibles)

Barra de 
Reforzamiento

Canal Cable de Acero

Acero y Placa 
a Cuadros

Tubos de Acero H-beam

18CONSTRUCCIÓ N & MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ N



CABLE DE ACERO POSTENSADO

espacio
800
mm

exterior
1350
mm

ancho
750 mm
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HILO DE ACERO CONCRETO PRETENSADO:
PE RECUBIERTO Y SIN RECUBRIMIENTO
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REFERENCIA

TRABAJOS DE PILOTO DE CIMIENTOS DE TANQUE

TRABAJOS EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE GNLCompletamos con éxito la perforación de pilotes de cimentación de tanques

que funcionan a partir del 24 de febrero de 2017, mediante el uso 

de martinetes que fue alquilado de Corea y un equipo de trabajo 

Especializado, compuesto por expertos coreanos y trabajadores 

panameños en campo.

También hemos suministrado la mayor parte de los equipos 

principales necesarios para el tanque de GNL, que incluye 

las placas de acero para la hinca de pilotes obras, el sistema de 

protección contra terremotos para la base de tanque de GNL, 

cordones de PC alambre para la estructura del tanque de GNL

y todo tipo de materiales de construcción como madera 

contrachapada, equipos de seguridad y alquiler de equipos.
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EXTERIOR

OTROS



PUERTAS, CERRADURAS DIGITALES, 
BOTES DE BASURA, VENTANAS UPVC
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La cerradura de la puerta suena como una 

advertencia y deshabilita la autenticación de 

clave para ayudar prevenir la entrada ilegal

Vidrio con triple 

aislamiento

Multicabina

Burlete

Acero Reforzado

Tira de Sellado EPDM

1.5mm Acero Reforzado



REFERENCIA
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Hemos suministrado con éxito ventanas PVC y puertas para el 
proyecto descrito de la siguiente forma:

Proyecto Pacora, Panamá

Producto Ventanas

Descripción
PVC 0.80 x 1.20

1.50 x 1.20
1.00 x 1.20

Unidades 1870 unidades

Proyecto Pacora, Panamá

Producto Puertas Metálicas

Descripción
Entrada 0.98 x 2.19
Salida 0.98 x 2.19

Unidades 748 unidades

VENTANAS PVC

0.80/1.00 X 1.20                              1.50 X 1.20

PUERTAS METÁ LICAS

ENTRADA/SALIDA 0.98 X 2.19
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